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HG045 száraz kenőblokkok járó  
betonkeverőkhöz 
 
A HG045 száraz kenőblokkot  acéltartókkal szállítjuk, és   HG045 grafitból és egyes további 

komponensekből áll amely optimálisd száraz kenést biztosít. A funkció módja megegyezik az elektro 

szénkeféével. 

 
Szárazkenőblokk HG045 a fémfelületet egy igen kemény, szilárd védőréteggel látja el amely 

 kb. 001-től 0,003 mm vastag. 

Bizonyos futamidő után egy száraz, vízálló kenőfilm képződik, amely nem vesz fel sem port sem 
szennyeződést, és megmarad, ill. nem kenődik el.  

 

A kézi kenés költségei, hátrányaikkal együtt megtakaríthatóak, a kopás a futófelületeken  

Jelentősen csökken. 
 

A HG045 száraz kenőblokkok tulajdonságai:  
 

Száraz ,portaszító, nem távozik el 
Karbantartásmentesen & hosszútávon működik 

A rétegfelvitel száraz és folyamatos 

Vízálló 

Magas hőmérsékletálló  

Környezetkímélő 

Nincs veszélyfokozat 

Nem jelölésköteles  

 

Tartósság: 18 - 24 hónap igénybevételtől függően ! 
 

 

 

Szett  komplett szereléskész: € 231,-/Szett 

 

Cikkszám: HG045 Szett amely áll: 
 

1 x tartó 015, rozsdamentes acél, konstant-nyomórugóval, 

 ellenőrzőfurattal 

 

1 x Szorítókészülék K015, alapozva, hegeszthető, M8x20 

 

1 x Kenőblokk HG045 (31x55x100mm) 

 

Tartalék + Töltőblokk 

 

Cikkszám: HG045 Blokk  € 93,-/db   

Szorítócsavart kioldani, tartót kivenni, utándugni, 

kész !!! 

 


