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Kopásvédő blokkok magas polcos raktárnál 
 

Használat: Talpsín regál kiszolgáló készülék 
Blokkok és tartók standard tipusok 015 
Védőblokkok tipusa 10035 a sínek kopásvédelméhez   
és az optimális súrlódási érték (0,4-0,7)  beállításához 
a meghajtó kerekeken. 
 
Kopásvédelem  és szárazkenés  
10036  vagy HG045 kenő blokkokkal az oldalsó  
Támaszgörgőkön. 
Minden dimenzió lehetséges! 
 
 
 

 
  
 
 
Magasan terhelt oldalsó vezető görgőknél javasoljuk 
az10036 típusú kenőblokkokat – ezek több mint 
40% MoS²- t tartalmaznak és egy magasan terhelhető  
kopásvédő réteget alakítanak ki. .  
Normál esetben elegendő egy vékony kenőréteg 
HG045 típusú kenőblokkal. 
A rögzítés a legkülönbözőbb egyéni módon megoldható, 
amelyet rajz, vagy vázlat szereléskészen leszállítunk. 
 
 
 
 
 

Állítható tartószerkezet H015TRKT használatkijelzővel 

 

Védőblokk 10035 tip.  
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Kenőblokk 10036 vagy HG045 

 

Kenőblokk 10036 vagy HG045 Szerelőlap 

Használat: Függőleges sín regál kiszolgáló készülék 

Blo    Blokkok és tartók standard tipusok  010  
Kenőblokk típusa 10036 bei megnövekedett kopásnál  a 
görgőkön és síneken. 
 
Kenőblokk típusa HG045  a normális száraz kenéshez.  
Minden méret lehetséges sínszélességtől függően!  
 

1 regál kiszolgáló készülék felszerelése: 

Standard  szett a talpsínhez amely áll:  
1 x védőblokk 10035/15 (31x55x100mm),tartó és 
szorító készülék 
2 x Kenőblokk 10036/15 (31x55x100mm), vagy blokk 
HG045/15, tartó és szorító készülék 
 
Standard  szett függőleges sínhez amely áll:  
3 x Kenőblokk 10036/10 vagy blokk 
HG045/10(20x45x60mm) 
3 x tartó H010, tömlővel 
3 x  szorító készülék H010- HR 

 


